
Cable Entry Panel

•	1U استاندارد   19 اینچ و ارتفاع
امکان نصب آسان بدون نیاز به براکت	•
مناسب برای هدایت کابل‌ها از پشت به جلوی رک	•
دارای غبارگیر موئی	•
جلوگیری از صدمات فیزیکی به کابل	•
دارای دو درگاه برای هدایت کابل‌های حجیم	•
دارای بدنۀ فلزی برای استحکام بیشتر	•
رنگ پودری الکترواستاتیک برای دوام بیشتر	•

   مشخصات فنی  

NO. P/N TIAM Panel
Cable Entry 

Panel
Unit Version/Model

1 TPE-101 T P E 1 01

Fan Module

امکان نصب در سقف رک‌های ایستاده	•
امکان تعویض فن از داخل و بیرون رک بدون جابه‌جایی تجهیزات	•
امکان نصب یک یا 2 فن	•
•	  AC  امکان نصب انواع فن‌های
دارای صفحۀ مشبک به‌منظور  گردش هوا	•
دارای بدنۀ فلزی برای استحکام بیشتر و جلوگیری از تأثیرات نویز	•
رنگ پودری الکترواستاتیک برای دوام بیشتر	•

   مشخصات فنی  

NO. P/N TIAM FAN AC Model NO. of FAN

1 TFN-101 T FN 1 0 1

2 TFN-102 T FN 1 0 2
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